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CONNECT CONNECT

Системы охраны периметра

Мультиплексные активные инфракрасные барьеры

 

 

  

   

   

Идентичные колонны 

Встроенные инструменты 

юстировки в каждой колонне 

4-х лучевые ИК-элементы

Эффективность
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230 Vac / 50Hz

230 Vac / 50Hz

230 Vac / 50Hz

MAXIBUS CONNECT
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230 Vac / 50Hz

D.I.S Teхнология
    D-двойное I-чередующееся S-сканирование

Модульность
2 типа каркасов для создания любых конфигураций на объекте:

MIRIS 3000 CONNECT
 
       

       
      

Односторонняя колонна
Настраиваемая высота колонны: до 5 м обнаружения 
Колонны можно приспособить под разные уровни 
местности (лестница , склон и ровная площадка)

MIRIS 3100 CONNECT
   

      
Односторонние и двухсторонние колонны 
Встроенная крышка от перелаза и  защита кабеля

D. I . S : каждая колонна являет ся

Передатчиком и Приемником

Один тип колонн для всего объекта

Простота соединений: сигналы тревоги

доступны в каждой колонне

1 канал на барьер (4 выбираемых  канала)

Канал 1 Канал 2 Канал 3 Канал 4

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 4

Зона 5

Электропитание 
230 Vac / 50 Hz

  

  

    

   

    

       

  

 
    

 

  

Модульность: Возможность применения 
в разной местности

  

   
   

Передача тревожной информации через  
защищенную динамическую радио сеть

   Настраиваемая высота ИК-элементов

Невидимая стена обнаружения

Би-функц. элементы: Передатчик / Приемник

Одно / Двух-лучевое обнаружение

Управление нижним лучем: обнаружение ползущего 

Обратная связь юстировки: 1 человек может быстро 

настроить все лучи

Эффективное Обнаружение

Надежность

И н т е г р а ц и я в с у щ е с т в у ю щ у ю 
окружающую среду:  Настенное крепление



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1 1 1 • MIRIS 3100 CONNECT 

Максимальная дальность 100 м 

Высота колонн 

Тревожные выходы в 
каждой колонне 

Электропитание 
Инстрменты юстировки 

Рабочая температура 

Кол-во ИК элементов на направл. 

1,lм 2м 2,Sм Зм 3,8 м* 5 м* 1 м 2 м 2,5 м 

Вторжение - Дисквалификация -Тамnер 
Крышка от перелаза (опционально для Miris 3000 CONNECT 

и комплектно для Miris ЗIОО CONNECT) 

пост. 12В / оnц. перем. II0B / 23ОВ - 50Гц/60Гц и АКБ 12В 1,2Ач 
Зуммер и светодиодный индикатор в каждой колонне 

-зs·с до +10°с
2,4,6 или 8 элементов (до 32 ИК-лучей) 

Режимы управления ИК-элемент. Мультиплексирование и синхронизация оптических каналов (4 канала) 

Зм 

Обогреватель 

Передача сигналов тревоги 

Анти-конденсатный термостат обогреватель в каждой колонне 
Динамическая радиосеть с Радио Координатором и RS485 до MAXIBUS 
CONNECT 

Радио частоты 

Шифрование данных 

Электропитание 

Настройка через 
Bluetooth соединение 

19 радиканалов распределены no З полосам: 
865 МГц- 868 МГц 1 15 каналов 
868 МГц - 868.6 МГц 1 3 канала 
869.7 МГц - 870 МГц 1 1 канал 

�
Lом модуляция LoRa�

,::::., ..._..

1:()М.А.шифрование в AES 

4В - 26В диапазон ( 1 ОмВт потребление при 4В) 

Blueto�s активация через
� gВluetooth· llllillllllllllLUI 

$МА1!f 

Электромагнитная совместимость Соответствует Европейским стандартам (ЕС) 

* Свяжитесь с нами 

Радио Координатор

Передача сигналов тревоги 

Инструменты настройки 

Электропитание 

Рабочая температура 

SORHEA 

RS485 совместимый с протоколом MAXIBUS CONNECT 

Встроенный НТМL-сервер 

12 В (40 мА) 

-35°С to +70°С

-

ОДО «АТОМИУМ-СЕКЬЮРИТИ», 220053, г.Минск, Долгиновский тракт, 39-244, 
e-mail: inform@atomium.by, https://atomium.by
тел. +37544 780-41-24, тел/факс +37517-353-02-69, +37517-355-60-99
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